CAPITOLATO / COMPUTO

Quantita

Descrizione

dimensioni

Costo Unit.

Totale

ESPOSITORE 1 : cassonetto in legno dimensioni
285x141x60 accessibile da retro per installazione
opere verniciato con colore definito da DT con
all'interno sistema modulare espositivo con
mensole e fianchi .

illuminazione espositore 1 con 10 minispot led
direzionabili su barra magnetica elettrificata .

coordinamento montaggio impianto illuminazione
teche con corpi illuminanti, Cavi ed accessori a
carico fornitore CCIAA

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA fronte espositore1
, da mgq circa 4 cad con vinile removibile laminato
applicato su vetri esistenti .Cornice in vinile remov
stampato e laminato applicata su vetro mtl 9x0,15
cm

10

ESPOSITORE 2 : cassonetto in legno dimensioni
180x85x60 accessibile da retro per installazione
opere verniciato con colore definito da DT con
all'interno sistema modulare espositivo con
mensole e fianchi .

10

illuminazione espositore 2 con 6 minispot led
direzionabili su barra magnetica elettrificata .

coordinamento montaggio impianto illuminazione
teche con corpi illuminanti - Cavi ed accessori a
carico fornitore CCIAA

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA fronte espositore2
con pannello stampa dim 181x98 da fissare sulla
base della struttura eistente . Tamponamento lato
accessibile vetrina con pannello rigido 181x27 .
Vinile removibile laminato applicato su vetri
esistenti parte alta vetrina 1,5 mq totali .Cornice in
vinile remov stampato e laminato applicata su
vetro mtl 5,50x5cm

ESPOSITORE 3 : cassonetto in legno dimensioni
210x141x60 accessibile da retro per installazione
opere verniciato con colore definito da DT. con
all'interno sistema modulare espositivo con
mensole e fianchi .

illuminazione espositore 3 con 8 minispot led
direzionabili su barra magnetica elettrificata .

coordinamento montaggio impianto illuminazione
teche con corpi illuminanti, Cavi ed accessori a
carico fornitore CCIAA




PERSONALIZZAZIONE GRAFICA fronte espositore3
, da mq circa 4 cad con vinile removibile laminato
applicato su vetri esistenti .Cornice in vinile remov
stampato e laminato applicata su vetro mtl 9x0,15
cm incluso brandizzazione vetrina laterale con
grafica a copertura totale mq 4,50 + porta

10 TECHE in vetro temperato dim 50x50x160h con
base in legno laccata colore da definire a scelta D.T.
Vetrina 50x60h - illuminazione interna mediante led
su base in plex opale . Pedana come di dimensioni
circa mt 15x3x3,4 cm h atta a consentire
I'elettrificazione delle teche . Finitura della stessa
con pvc o quadrotta in bilaminato

grafiche paretl SU MARMO in forex 20 mq

grafica DI PERCORSO A PAVIMENTO su vinile
laminato calpestabile mq 40

segnaletica verticale TOTEM 80x200 autoportante

PERSONALIZZAZIONE n.01 espositore dim 220 x
145 INGRESSO vinile laminato stampato applicato
su vetro

PERSONALIZZAZIONE n.01 vetrata esterna mq 16
vinile laminato stampato applicato su vetro

sostituz corpi illuminanti mtl.40 zona espositiva
con sorgente led 4000K con struttura a fila cantinua
schermo in policarbonato. 35/70W esclusa

personalizzazione grafica su vetrata con vinile
adesivo stampato dim 294x130

opere murarie ripristino intonaci box e tinteggiatura escluse

manodopera trasporto istallazione

progettazione esecutiva

direzione lavori e collaudo opere

IMPONIBILE
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